
et les opérations de transport. 
La version C-LC, dotée d’un 
essieu plus étroit et d’un angle 
de braquage réduit, permet 
de travailler aisément dans les 
cultures en rangées.

Basé sur des solutions techniques 
efficaces visant à minimiser les 
coûts, a été conçu pour offrir une 
combinaison unique de robustesse 
et fiabilité. 

La transmission, avec embrayage 
bidisque à sec et boîte de 
vitesses avec 12 rapports en 
marche avant et 12 marche en 
arrière, comprend un inverseur 
mécanique synchronisé et peut 
être équipée, en option, avec 
un micro-réducteur qui porte le 
nombre total de vitesses a 24 en 
avant et 24 en arrière. L’activation 
des freins arrière à disque en bain 
d’huile détermine l’enclenchement 
automatique de la double traction 
à l’aide du dispositif “spring-
on”, ce qui garantit un freinage 
efficace sur les quatre roues.
 
Le spacieux poste de conduite 
sur plate-forme suspendue et 
les leviers de vitesses latéraux 
témoignent le soin extrême 
apporté aux détails par 
McCormick. 

Le réservoir de 65 litres, monté 
entre le compartiment moteur et 
le volant, et les pédales du frein, 
articulées sous la plate-forme, 
confèrent à ce tracteur la typique 
structure d’un tracteur utilitaire.

Le C-L vous surprendra par sa 
simplicité de conception et son 
confort ergonomique.

Les nouveaux tracteurs C-L et C-LC (T3) 
sont motorisés par un moteur
“Tier 3“ à 4 cylindres de la série Perkins 
1100D. Le modèle Technofarm 80 est 
disponible dans les versions à deux et 
quatre roues motrices et représente une 
nouveauté pour le marché européen.

La version C-L, grâce à son excellent 
rapport poids-puissance, est idéale pour 
les travaux de plein champ ainsi que 
pour les applications à la prise de force 
















