
 Le tracteur McCormick “C-Max“ (T3), 
en version avec cabine ou plate-
forme, a été conçu pour améliorer 
ultérieurement la fonctionnalité et la 
productivité de la ligne McCormick.

Avec puissances allant de 74 à 98 
CV, ces quatre nouveaux modèles se 
situent un degré au-dessous de la 
Série “CX”, car tout en offrent toutes 
les caractéristiques essentielles pour 
un tracteur de cette classe, ils sont 
plus simples et économiques par 
rapport aux tracteurs “CX”.

Equipée des nouveaux moteurs 
Perkins Série 1104D (Tier 3), 
comme complément naturel de la 
construction robuste du tracteur, la 
gamme McCormick “C-Max” assure 

des performances excellentes alliées 
à une fiabilité inégalable.

Les caractéristiques principales de 
cette gamme sont une transmission 
mécanique ou à gestion électronique 
avec inverseur, un circuit hydraulique 
puissant pour l’actionnement 
d’un relevage hydraulique à haute 
capacité et un blocage total des 
différentiels.
Avec plate-forme ou cabine à haute 
visibilité, siège pneumatique réglable 
en plusieurs positions, commandes 
en position ergonomique et tableau 
d’instruments analogique pour une 
lecture simple et rapide, le tracteur 
“C-Max“ permet au conducteur de 
travailler dans des conditions de 
confort optimal.



C80 MAX (T3)
 SYNCHRO  POWER
 SHUTTLE  SHUTTLE

C90 MAX (T3)
 SYNCHRO  POWER
 SHUTTLE  SHUTTLE

C100 MAX (T3)
 SYNCHRO  POWER
 SHUTTLE  SHUTTLE

C105 MAX (T3)
 SYNCHRO  POWER
 SHUTTLE  SHUTTLE

 MOTEUR
 PERKINS À INJECTION DIRECTE TIER 3 1104D-44 1104D-44T 1104D-44T 1104D-44T

 PUISSANCE MAXI. ISO CV/KW 74 / 54,5 83 / 61 92,5 / 68 98,6 / 72,5

 PUISSANCE ISO À LA P.D.F CV/KW 68,5 / 50,5* 77 / 56,5* 85,5 / 62,5* 91 / 67*
 COUPLE MAXI.  NM 256 345 384 384

 CYLINDRÉE / NOMBRE DE CYLINDRES CM 3 4400/4 4400/4 TURBO 4400/4 TURBO 4400/4 TURBO

 CONTENANCE RÉSERVOIR À CARBURANT LITRES 102 102 102 102

 EMBRAYAGE
 INDÉPENDANT BIDISQUE À SEC POUCES  275,8 (11)  275,8 (11)  304,8 (12)  304,8 (12)

 COMMANDE MÉCANIQUE     
 MULTI-DISQUE À BAIN D’HUILE         
 DE-CLUTCH CONTROL: COMMANDE EMBRAYAGE PAR POUSSOIR         

 TRANSMISSION
 INVERSEUR MÉC.+SPEED FOUR: 12FWD + 12REV     
 INVERSEUR MÉC.+SPEED FOUR+MULTIPLICATEUR: 24AV + 12AR 40KM/H     
 INVERSEUR MÉC.+SPEED FOUR+SUPER-RÉDUCTEUR: 24AV + 12AR     
 INVERSEUR HYDR.+SPEED FOUR+POWER FOUR: 24AV + 12AR 40KM/H         
 INVERSEUR HYDR.+SPEED FOUR+POWER FOUR + SUPER-RÉDUCTEUR : 32AV+16AR 40KM/H         
 REVERSE POWER SHUTTLE: INVERSEUR SOUS CHARGE         

 PRISE DE FORCE
 ENCLENCHEMENT MÉCANIQUE     
 MULTI-DISQUE À BAIN D’HUILE         
 ENCLENCHEMENT ÉLECTROHYDRAULIQUE         
 2 VITESSES 540/750 TR/MIN
2 VITESSES: 540/1000 TR/MIN

 ESSIEU AVANT 4RM
 ENCLENCHEMENT MÉCANIQUE 4RM     
 ENCLENCHEMENT ÉLECTROHYDRAULIQUE 4RM         
 ANGLE DE BRAQUAGE MAXI. 55° 55° 55° 55°

 BLOCAGE DIFFÉRENTIELS ÉLECTROHYDRAULIQUE TWIN-LOCK 

 FREINS
 ARRIÈRE À BAIN D’HUILE 8 DISQUES 10 DISQUES 10 DISQUES 10 DISQUES

 AVANT À BAIN D’HUILE (4 DISQUES)
 FREINAGE INTÉGRAL IBS: INTEGRAL BRAKING SYSTEM

 RELEVAGE HYDRAULIQUE
 COMMANDE MÉCANIQUE
 CAPACITÉ DE RELEVAGE STD  KG 2.600 2.600 2.600 2.600

 CAPACITÉ DE RELEVAGE AVEC 2 CYLINDRES AUX. KG 3700 3700 3700 4350

 DÉBIT POMPES HYDRAULIQUES (RELEVAGE+DIRECTION) L/MIN 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9

 ATTELAGE À TROIS POINTS 2ÈME CAT.
 DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES STD (AVEC JOYSTICK) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4)

 CABINE ET POSTE DE CONDUITE
 AIR CONDITIONNÉ
 SIÈGE MÉCANIQUE

 DIMENSIONS ET POIDS
 PNEUS AVANT 4RM 12.4-24 11.2-24 13.6-24  380/70 R24

 PNEUS ARRIÈRE 16.9-30 16.9-30 16.9-34  480/70 R34

A -  LONGUEUR (AVEC MASSES DE LESTAGE)  MM 4136 4136 4136 4160

B -  LARGEUR MINI. MM 1945 1945 2034 2110

C - RÉGLAGE VOIES AVANT 4RM MM 1553-1954 1608-1954 1540-1967  1740-2167

C - RÉGLAGE VOIES  ARRIÈRE MM 1508-1908 1515-2008 1612-2012  1612-2012

D -  EMPATTEMENT 2RM/4RM MM 2341-2316 2341-2316 2341-2316  2365-2340

E -  HAUTEUR À L’ARCEAU DE SÉCURITÉ MM 2510 2510 2550 2560

E -  HAUTEUR À LA CABINE MM 2518 2518 2558 2563

F -  GARDE AU SOL 4RM MM 425 425 475 475

 POIDS (SANS MASSES DE LESTAGE) 4RM + (150 KG CABINE) KG 3330 3330 3330 3450

Légende:Légende:   de série    de série    option   — non disponible  * Puissance estimée par le fabricant option   — non disponible  * Puissance estimée par le fabricant
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McCormick est une marque d’Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com

F














