
nouveaux moteurs Perkins turbo 
série 1104D conformes aux normes 
d’émissions TIER 3. Ces moteurs 
fournissent jusqu’à 120 CV et délivrent 
des valeurs de couple et de puissance 
exceptionnelles. 
La gamme comprend deux versions 
différant par la transmission utilisée: 
Synchro Shuttle et Xtrashift. La 
version Synchro Shuttle possède 
une transmission mécanique avec 
8 rapports en marche avant et 8 en 
marche arrière qui, allié aux deux 
vitesses de la transmission Powershift 
et à l’inverseur mécanique, donne 
au total 12 rapports en marche avant 
et 8 en marche arrière. La version 
Xtrashift comporte une transmission 
à commande électronique avec 
trois rapports Powershift, inverseur 
hydraulique et super-réducteur en 
option permettant d’obtenir un total 
de 36 marches avant et 36 marches 
arrière. 

L’essieu avant avec angle de 
braquage de 55 degrés comporte 
l’enclenchement électrohydraulique 
des quatre roues motrices et du 
blocage de différentiel par simple 
pression d’un bouton.
La prise de force à commande 
électrohydraulique offre deux vitesses 
de 540/750 ou 540/1000 tr/min pour 
une polyvalence maximum.
Le relevage électronique de série avec 
attelage de catégorie II assure une 
capacité de levage maximum de 4450 Kg 
et prévoit jusqu’à trois distributeurs 
hydrauliques arrière. 
Mais ce n’est pas tout, vous effectuerez 
vos nombreux travaux des heures 
durant en toute commodité et sécurité 
grâce à une instrumentation complète 
et bien lisible, dans une nouvelle 
cabine Deluxe à quatre montants, au 
design élégant et ergonomique.



CX 90 (T3) CX 100 (T3) CX 110 (T3)

MOTEUR
PERKINS TIER 3 À INJECTION DIRECTE 1104D-44T 1104D-44TA 1104D-44TA
PUISSANCE MAXIMUM (ISO)  CV/KW 83 / 61 92,5 / 68 102 / 75
COUPLE MAXIMUM NM 345 384 412
RÉSERVE DE COUPLE 31% 30,5% 27,5%
N.MBRE DE CYLINDRES/ CYLINDREE (CM3) 4 / 4400 4 / 4400 4 / 4400
CONTENANCE RÉSERVOIR À CARBURANT  LITRES 155 155 155

TRANSMISSION XTRASHIFT AVEC 
3 VITESSES POWERSHIFT / INVERSEUR HYDRAULIQUE

TYPE D’EMBRAYAGE MULTIDISQUE À BAIN D’HUILE � � �

XTRASHIFT + INVERS.HYDRAULIQUE 24AV+24AR (40KM/H) � � �

XTRASHIFT + INV.HYDRAUL. + SUPER-RÉDUCTEUR 36AV+ 36AR ○ ○ ○

TTRANSMISSION AVEC INVERSEUR
MECANIQUE SYNCHRONISE

TYPE D’EMBRAYAGE MONODISQUE À SEC � � �

TRANSMISSION BASE + INV. MÉC. SYNCHRONISÉ 8AV+8AR (30 KM/H) ○ ○ ○

TRANSMISSION BASE + 2 VITESSES POWERSHIFT 16AV+8AR (40 KM/H) � � �

PRISE DE FORCE
TYPE D’EMBRAYAGE MULTIDISQUE À BAIN D’HUILE, À COMMANDE HYDRAULIQUE � � �

2 VITESSES: 540/750 TR/MIN ○ ○ ○

2 VITESSES: 540/1000 TR/MIN ○ ○ ○

PUISSANCE A LA PDF (ISO)  CV/KW 66 / 48,5* 75 / 55* 85 / 62,5* 

ESSIEU AVANT 4RM
ENCLENCHEMENT ÉLECTROHYDRAULIQUE 4RM � � �

ANGLE DE BRAQUAGE MAXIMUM 55° 55° 55°
BLOCAGE DIFFÉRENTIEL ÉLECTROHYDRAULIQUE  � � �

FREINS
ARRIÈRE À BAIN D’HUILE EN GRAPHITE - N° 4 DISQUES � � �

ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE 4RM EN FREINAGE � � �

RELEVAGE HYDRAULIQUE
A COMMANDE ÉLECTRONIQUE  � � �

CAPACITÉ DE LEVAGE MAXIMUM AVEC 1 VÉRIN AUXILIAIRE   KG 2957 ○ 3200 ○ 3200 ○
AVEC 2 VÉRINS AUXILIAIRES   KG 4100 ○ 4450 ○ 4450 ○
DÉBIT DE POMPE  L/MIN 60 + 30 60 + 30 60 + 30
ATTELAGE À TROIS POINTS CAT. II � � �

DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES STD 2 2 2
RELEVAGE ET PRISE DE FORCE AVANT ○ ○ ○

CABINE ET POSTE DE CONDUITE
CABINE “DELUXE” / PRÉDISPOSITION POUR AUTORADIO  � � �

CABINE “DELUXE” EN VERSION BASSE ○ ○ ○

AIR CONDITIONNÉ ○ ○ ○

SIÈGE PNEUMATIQUE ○ ○ ○

DIMENSIONS ET POIDS
PNEUS AVANT 320/85R24 320/85R24 320/85R24
PNEUS ARRIÈRE 420/85R34 420/85R34 420/85R34
A - LONGUEUR   MM 4229 4325 4325
B - EMPATTEMENT 4RM MM 2356 2452 2452
C - LARGEUR  AVEC GARDE-BOUE LARGES / ÉTROITS MM 2346 / 1964 2346 / 1964 2346 / 1964
D - HAUTEUR AVEC CABINE BASSE  MM 2540 2540 2540
D - HAUTEUR AVEC CABINE DELUXE MM 2740 2740 2740
E - GARDE AU SOL  MM 420 420 420
POIDS AVEC CABINE BASSE 4RM KG 3770 4170 4170
POIDS AVEC CABINE DELUXE 4RM KG 3840 4240 4240

Légende:Légende:  �� de série    de série   ○○ option   — non disponible  * puissance estimée par le fabricant    option   — non disponible  * puissance estimée par le fabricant   

McCormick est une marque d’Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com
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